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kuva 7.05 Yllé: Maaseutumainen aluerakenne Saare-
lassa, joka perustuu kyldnraitin varrella valjasti sijait-
seviin taloihin. Lammitettavid taloja on n. 20 kpl, joten
perintei-sestd aluelampoverkon kannattavuusluvusta
tulisi 8, eli varsin huono.

kuva 7.06 Ylla: Sormimaisesti rakentuva saarekemainen
a-suinalue Pateniemessd. Alueella on n. 150 kpl oma-
kotitaloja ja 7 rivitaloa. Karkeasti arvioituna lammitys-
verkon kannattavuusluvuksi tulee 28.

kuva 7.07 Alla: Oulun kaupungin keskelld sijaitseva
Karjasil-ta, jonka rakenne perustuu ruutukaavaan. Talot
ovat pddosin pohjapinta-alaltaan n. 8,5x8,5 m rintama-
miestaloja, joka mahdollistaa kapeat ja pitkat tontit.
Perinteiseksi kannattavuusluvuksi muodostuu 43.
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7.5 ERILAISIA KAUPUNKIRAKENTEITA

* SAARELA, OULU

Perinteisessa maaseutumaisessa ymparistossa
suuret tontit sijoittuvat mutkittelevan kylanraitin
varrelle. Rakennukset sijoittuvat valjasti, jolloin
mahdollisen ldmpdverkoston pituus kasvaisi kan-
nattamattomaksi. Tassa tapauksessa ei ole jarkevaa
rakentaa lampoverkkoa, vaan alueella tulisi kayttaa
ekologista esim. maalampod, hake/pelletti- tai bio-
kaasua hyodyntdvaa kiinteistokohtaista lammitys-
ta. Taydentamalla nykyistd aluerakennetta esim.
tiiviimmilla taloryhmilla ja pihapiireilld, voisi niitten

yhteinen energialaitos olla jarkeva ratkaisu.

* PATENIEMI (Kiviniemi), OULU

Pateniemessa sijaitseva asuinalue muodostaa saa-
rekemaisen kokonaisuuden. Koska alueen raken-
nuskanta on paaosin omakotitaloja, ei kaukolammi-
tys ole todenndkoisesti kannattavaa. Sormimainen
aluerakenne aiheuttaa pitkia verkostoja, mikali ne
kulkevat vain katujen alla. Kiinteistoliittymat ovat
lyhyita, koska talot sijoittuvat katujen varsille. Alue-
lammityksen kannalta kokonaisuus olisi mitoitetta-
va sopivaksi ja rakennuskannan tulisi olla sekoittu-
nutta. Lisaksi verkoston tulisi muodostaa suljettuja
lenkkeja, jolloin toiminta on parempaa tasaisem-

man paine-eron takia.

* KARJASILTA, OULU

Karjasilta sijaitsee keskelld kaupunkirakennetta ja
on ekologinen jo pelkan sijaintinsa ansiosta. Katu-
verkko muodostaa selkedn ruudukon, joka mahdol-
listaa monenlaisen verkoston kierron. Omakotitalo-
jen seassa on isompia kerrostaloja, jotka parantavat
verkoston kannattavuutta. Talot sijaitsevat lahelld
katua, jolloin ne muodostavat miellyttavaa katuti-
laa sekd kiinteistoliittymat jadvat lyhyiksi. Talot ovat
kohtuu pienia peittopinta-alaltaan, jolloin tontit

voivat olla malliltaan kapeita, mutta pitkid.
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* SUOSITAAN TIIVISTA JA MATALAA

© OKT/RIVI- /PIENKERROSTALOJA SEKOITTUNEESTI
* MATALA- / PASSIIVITALOJA

* ALUEEN EKOLOGISEN TASON MAARITTELY

* SOPIVIA ALUEKOKONAISUUKSIA (ALUELAMPO)

© ALUELAMPO- / KIINTEISTOKOHTAINEN LAMMITYS
* ASUMISMUKAVUUS, OMA SUVERENITEETTI

* EKOLOGINEN RAKENNUSSUUNNITTELU

© YHTEISTYO HANKINNOISSA

* KOULUTUS

e ELINTAPOJEN ASTEITTAINEN MUUTOS

VANHA ALUE

P RAKENTUNUT VALJASTI PITKALLA AJALLA

* SUURET TONTIT

© PALION OKT / VAHAN RIVI-/KERROSTALOJA

* SUURI KULUTUS; RAKENTEIDEN LAMPOHAVIKIT

o OLIY/SAHKO/PUULAMMITYS YLEISTA

* POLTTOAINEIDEN HINTAVERTAILU VAIKEAA

* LITTYMAHALUKKUUS ALUEVERKKOON VAHAISTA
\_* El PAASTOSUODATTIMIA 7

TOIMENPITEET

r. SOPIVA TIIVISTAMINEN LISARAKENTAMISELLA

* RIVI- PIENKERROSTALOJEN LISAYS

* ARKKITEHTUURIN VAIHTELU

* ALUELAMPO EKOLOGISESTI

* KAUKOLAMPO PUHTAAMMALLA POLTTOAINEELLA
* TUKEA LAMMITYSJARJESTELMAN UUSIMISEEN

\'® SAMANAIKAISET PERUSKORJAUKSET )

KRISTIAN JARVI
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ALUESTRATEGIA

ALUERAKENTEEN TIIVISTAMINEN

.

7
EKOLOGISTEN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN

AJONEUVOLIIKENTEEN VAHENTAMINEN
TYOMATKALIKENTEEN VAHENTAMINEN

VANHOJEN RAKENNUSTEN UUSIOKAYTTO
KORKEATASOISTA UUDISRAKENTAMISTA

TIVIS JA MATALA- PERIAATE (KORTTELITEHOKKUUS 0.25 = 0.6)
MONIPUOLISTA PUURAKENTAMISTA

KYLAMAINEN, MAASEUDULLE SOPIVA ILME
LAADUKKAAT PALVELUT ASUKKAIDEN LAHELLE

J
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RANTA-ALUEEN HYODYNTAMINEN

LAMPOVERKOSTON KEHITTAMINEN

rmv:srxmmm SOPIVALLA LISARAKENTAMISELLA )
ALUEEN EKOLOGIATASON MAARITTELY
LAMMITTAMINEN UUSIUTUVALLA ENERGIALLA
RAHOITUS LAMMITYSJARJESTELMAN UUSIMISEEN
SAMANAIKAISET PERUSKORJAUKSET
UUDET ALUEET MITOITUKSELTAAN SOPIVIA
TEHOKAS ALUEVERKOSTO
KOULUTUS
ELINTAPOJEN ASTEITTAINEN MUUTOS

YLEINEN VIRKISTYSREITTI

REITIN VARRELLE TOIMINTOJA
HUOLITELTU PUURAKENTAMINEN
RANTA-ALUEEN PUIDEN VALAISU
JOEN JAAN AKTIVOINTI TALVELLA
LAHILUONTOPAIKAT

ONKIPAIKKA

OLESKELUPORTAAT

NUOTIOPAIKKA

VUOKRATTAVA RANTASAUNA, SOUTUVENE
UIMAPAIKKA

SAARI

SITA

s
LOMA-ASUNTOJEN RAKENTAMISEN VAHENTAMINEN 1

-

IHISTORIALLISTEN KOHTEIDEN HUOMIOIMINEN

rxommeu ARVOTTAMINEN
SAILYTTAMINEN
KUNNOSTUS
UUSIOKAYTTO
KOROSTAMINEN VALAISULLA

PIETARILAN PIMAPIIRI ASUINKAYTTOON
YUEISIA PUISTO «
PAIVAXOTI TOIMINTA SAILYY
UUSI KASIT

s

N

RAKENNUSTEN ARKKITEHTUURI

(uuon' RAKENNUKSET MATALA- PASSIIVI- TAI NOLLAENERGIATALOJA
RAKENNUKSEN MUOTOTEHOKKUUDEN MAKSIMOINTI

EKOLOGISTEN MATERIAALIEN KAYTTO

VYOHYKEAJATTELU POHJARATKAISUISSA

MONIPUOLINEN ASUNTOTARJONTA, SENIORIASUMINEN, YKSINELAJAT
0SA ASUNNOSTA MUUNNETTAVISSA TYO- TAI HARRASTETILOIKSI
KERROSTALOISSA YHTEISTILOJA, SAUNAOSASTO

LAHES KAIKILLA OMA SISAANKAYNTI MAAN TASOSTA JA KAYTOSSA PIENI PIHA-ALUE
TEHOKAS TILANKAYTTO, KERROSALAN PIENENTAMINEN

UAHTEVA
PUURAKENTEISIA, VARITYS LAMPIMAT SAVYT
HARJAKATTOISIA, YKSINKERTAISIA MASSOJA
PITKAT RAYSTAAT SUCIAA / VARJOSTAA
KYLMAT PERGOLAT, KATOKSET, ULKOPORTAIKOT
ISOT VARASTOTILAT JA SUURET TERASSIT LAMPIMIIN ILMANSUUNTIIN

KE TIAA KIERRAT

VARAAVAT TULISUAT

. J/

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

YMPARISTOTAIDE

7,

TIIVIS JA MATALA ALUESUUNNITTELU

s
PIENMITTAKAAVAISUUS, IHMISLAHEISYYS

VASTAA MAALLE MUUTTAJIEN TARPEISIIN

KAUPUNKIASUMISTA VALJEMPI JA LAADUKKAAMPI ASUMINEN

PIENILMASTON HUOMIOIMINEN, TUULISUUS, ILMANSUUNNAT JA MAASTO

OLEMASSA OLEVAN PUUSTON KAYTTO SUOJANA JA VIHERALUEENA

RAKENNUSTEN KORKEUKSIEN PORRASTAMINEN OHJAA TUULISUUTTA

KORTTELEISTA MUODOSTETAAN SUOJAISIA PIHAPIREJA
PUUSTO SAILYTETAAN KORTTELIEN SISAPIHOILLA

THVIS KATUTILA, VIERASPYSAKOINTI KATUJEN VARSILLA
PITKIA SUORIA KATUJA VALTETAAN, TUULISUUS

PYSAKOINTI RAKENNUSTEN VALEIHIN, PERUUTTAMINEN KADULLE SALLITAAN

LAPAISEVIEN PINTAMATERIAALIEN KAYTTO
SELKEASTI RAJATUT PIHA-ALUEET

LATTIATASON NOSTO, INTIMITEETTI / KYLMAILMANALTAAT

PIHAKATU LISAA TURVALLISUUTTA, AJOLIIKENNE KAVELUOIDEN EHDOILLA
KORTTELIEN REUNAT TAYDENNETAAN AIDOIN, PORTEIN YM.
kmmmw\rsmsmssA MYOS LASI, METALLI JA MUOVI

e A
PIENI MITTAKAAVA LUO TURVALLISUUTTA, TUNNETAAN NAAPURI

THVIS KATUTILA PAKOTTAA KOHTAAMAAN NAAPURIN
KEVYT LIKENNE PAAASIALLINEN LIIKKUMISMUOTO
RUNSAAT YHTEISTILAT

LAHIVIRKISTYSPAIKAT, RANTA

PIENVILIELY, PUUTARHANHOITO, KOMPOSTOINTI
SADEVEDEN HYODYNTAMINEN KASTELUVEDEKS!
YHTEINEN AUTON KAYTTO

KAUPPA-AUTOPAIKKA, KIRIASTOAUTON PAIKKA
ALUEEN OMA TALONMIES

TURVALLINEN KASVUYMPARISTO
LUONNONLAHEISYYS

OMA PIHA

kVM'!’EIS(NJ.ISVYS
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